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“FIRE MAX”

PRODUKT
POLSKI

OLESLAW/5 ODPOWIADA WYMAGANIOM
_NORM PN-EN 13063-1
@B o ODPROWADZANIA SPALIN

PERATURZE 200 - 600°C.

KOMINJEDNOCIAGOWY
0 SREDNICACH WEWNETRZNYCH
3150, 3180 i 3200

G'Z@NY D

L MINKOW

OPATANYE

DREWNEM | WEELEY

NAJLEPSZE WKLADY
KOMINOWE KLASY A1N1
ODPORNE NA POZAR SADZY
ODPORNOSC OGNIOWA

GOIMINUIT

PROSTY SPOSOB NA NIEDROGI KOMIN




WLASCIWOSCI FIZYKO-CHEMICZNE

1. System kominowy FIRE MAX zgodny z PN-EN 13063-1 T600 N1 D3 G50

2. Szczelno$é klasa N1 -0.36 |/sm?*

3. Op6r przenikania ciepta 0.53m2K/W dla @ 180

4. Odpornos¢ na pozar sadzy spetnia 1000°C wg PN-EN-1457

5. Odpornosc¢ na szok termiczny - spetnia

6. Wytrzymatos¢ ksztattki przytaczeniowej minimum 50 kN wysokos¢ zabudowy 25m.

7. Wytrzymatos¢ na sciskanie materiatu taczacego kanat wewnetrzny nie mniej niz 10 MPa
8. Odpornos¢ na korozje D3 - spaliny suche ubytek masy ponizej 0,3%

9. Odpornosé na Scieranie - 0.0009 g/m?

10. Maksymalna temperatura stosowania 600°C
11. Odlegtos¢ materiatéw palnych 50 mm
















