ODPOWIADA WYMAGANIOM
NORM PN-EN13063-1i PN-EN 13063-2
DO ODPROWADZANIA SPALIN

OT 'ERATURZE 200 - 600°C.

KOMINMEDNOCIAGOWY
ZQVOWANY Z PRZEWIETRZANIEM
@ SREDNICACHMWEWNETRZNYCH

| 4150, 180 i 3200

,u RA »; JU PALIWA:

NAJLEPSZE WKLADY
KOMINOWE KLASY A1NT1
ODPORNE NA POZAR SADZY
ODPORNOSC OGNIOWA

MINUT

PROSTY SPOSOB NA NIEDROGI KOMIN




1. Parametry komina (np.: srednica wkiadow) powinny odpowiadac wymogom urzadzenia grzewczego do ktorego jest on podigczony
i musza by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

2. Zabroniona jest jakakolwiek obrobka mechaniczna fabrycznych wktadéw, w tym wykonywanie otworow podtaczeniowych,
wyczystkowych i spuszczania kondensatu. Do tych celow stuzg gotowe elementy.

3. Do montazu komina ,,UNIWERSAL MAX” nalezy stosowac tylko wktady ceramiczne typu “MAX”.

4. Pustaki kominowe nalezy murowac na zaprawe cementowo-wapienng w stosunku 1:1:6

(cement : wapno : piasek). Nie wolno stosowa¢ wapna wysokohydratyzowanego. Podczas murowania nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage aby
zaprawa nie dostata sie do wnetrza pustaka. Kazdy z montowanych pustakéw nalezy doktadnie wypoziomowacé. Grubos¢ zaprawy taczaca
kolejne pustaki wynosi¢ winna 8mm.

5. Kazdy nastepny wktad nalezy taczy¢ z poprzednim poprzez wsuniecie go do kotnierza wypetnionego zaprawa, ostatnio zamontowanego
wktadu. Kazdorazowo po uzyskaniu wyraznego oporu, wktad nalezy obracac lekko wzdtuz osi w lewo i prawo w celu uzyskania szczelnosci
potaczenia. Nalezy usungé nadmiar zaprawy.

6. Kolejno$¢ montazu wktadu PKU-111 uzalezniona jest od rodzaju pieca i potozenia rury odprowadzajacej spaliny z pieca, okreslonej w DTR
urzadzenia grzewczego.

7. Zabrania sie stosowania urzadzen grzewczych, ktére w trakcie eksploatacji mogg powodowac bezposrednie zetkniecie ptomienia

z wktadem ceramicznym. W przypadku opalania weglem lub drewnem nalezy stosowac wytacznie takie urzadzenia grzewcze, ktére
generuja spaliny o temperaturze nie przekraczajacej 600°C.

8. Zabetonowanie wktadow lub zamontowanie ich ,na sztywno” (potaczenie z obudowg) za pomocga zaprawy wprowadzanej miedzy wktad
kominowy a obudowe, spowoduje awarie komina. Nieprawidtowe zamontowanie wktadow kominowych uniemozliwiajace ich rozprezanie
podczas nagrzewania sie komina doprowadzi do peknigecia wktadow.

9. System kominowy “UNIWERSAL MAX” jest odporny na pozar sadzy dla spalin suchych (odporny na temperature do 1000°C) i posiada
odpornos¢ ogniowg 60 min. W przypadku wystapienia pozaru sadzy wkfady kominowe typu “MAX” zapobiegaja rozprzestrzenianiu sie
ognia. Pozar sadzy jest awarig, ktéra moze skutkowaé uszkodzeniem komina. Kominy w ktérych wystapit pozar sadzy muszg natychmiast
by¢ poddane kontroli kominiarskie;j.

10. Odlegtosc zewnetrznych powierzchni komina od materiatow palnych powinna wynosié¢ nie mniej niz 50 mm.

11. Uzywanie jednoczesnie dwoch piecow podtaczonych do jednego komina jest zabronione.

12. Kominy stawiane na zewnetrznych scianach budynkoéw, jak i kominy stawiane na zewnatrz budynkéw powinny posiada¢ dodatkowa
izolacje zewnetrzng (ktadziong na obudowe komina) o odpornosci termicznej powyzej 100°C i grubosci min. 50 mm.

13. W przypadku budowy komina zewnetrznego (tzn. stojacego na zewnatrz budynku) co trzeci pustak komina powinien by¢ zamocowany
obejma do sciany szczytowej budynku.

14. Po zmontowaniu komina zgodnie z powyiszg instrukcjg przed rozpoczeciem eksploatacji komin powinien by¢ sprawdzony i odebrany
przez posiadajgcego stosowne uprawnienia mistrza kominiarskiego.

15. Przed pierwszym rozruchem kotta lub po diuiszej przerwie w jego eksploatacji komin nalezy rozgrzewa¢ powoli, tak aby przyrost
temperatury wody w obiegu wodnym centralnego ogrzewania nie przekroczyt 30°C na godzine.

16. Jezeli uzytkownik dokona montazu niezgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta lub nie bedzie dysponowat protokotem odbioru
kominiarskiego wowczas traci prawo do rekojmi za wady.

17. Sprzedajacy wkiady kominowe typu ,MAX” ma obowigzek przekaza¢ kazdemu klientowi niniejsze wytyczne.

CHARAKTERYSTYKA KOMINOW “UNIWERSAL MAX”

SYSTEM KOMINOWY "UNIWERSAL MAX" zgodny z normami PN-EN 13063-1i PN-EN 13063-2

- przeznaczony jest do wspotpracy ze wszystkimi rodzajami kottéw, piecow i kominkéw, dopuszczonymi do obrotu rynkowego, zarowno
na paliwa state (wegiel, koks, drewno), jak réwniez opalanych gazem i olejem opatowym.

- pracuje jako komin podcisnieniowy tzn. w ktérym cisnienie w trakcie eksploatacji jest nizsze niz na zewnatrz;

- komin spetnia wymagania normy PN-EN 13063-1 dla klasy T600 N1 D3 G50 dla spalin suchych;

- komin spetnia wymagania normy PN-EN 13063-2 dla klasy T400 N1 W2 050 dla spalin mokrych.

WLASCIWOSCI FIZYKO-CHEMICZNE

1. System kominowy UNIWERSAL MAX zgodny z PN-EN 13063-1/3 T600 N1 D3 G50.
2. Szczelno$¢ klasa N1-0.361/sm?.

3.0p6r przenikania ciepta 0.53m?K/W dla spalin suchych, dla @180.

4. Odpornosc na pozar sadzy spetnia w 1000°C wg PN-EN-1457.

5. Odpornos¢ na szok termiczny - spetnia.

6.Wytrzymatos¢ ksztattki przytagczeniowej minimum 50 kN wysokos¢ zabudowy 25m.
7.Wytrzymalos¢ na sSciskanie materiatu taczacego kanat wewnetrzny nie mniej niz 10 MPa.
8.0dpornos¢ na korozje D3 - spaliny suche ubytek masy ponizej 0.3%.

9.0dpornos¢ na scieranie - 0.0009g/m?.

10.Maksymalna temeratura stosowania 600°C.

11.0dlegtos¢ od materiatow palnych 50mm.

12. System UNIWERSAL MAX zgodny z PN-EN 13063-2 T400 N1 W2 050.

13. Szczelnoé¢ klasa N1 - 0.361/sm>

14. Opor przenikania ciepta, dla spalin mokrych, 0.53 m2K/W dla $180.

15. Odpornos¢ na szok termiczny - nie spetnia.

16. Wytrzymatosc ksztattki przytaczeniowej minimum 50kN wysokosc zabudowy 25m.

17. Wytrzymatos¢ na $ciskanie materiatu taczacego kanat wewnetrzny nie mniej niz 10 MPa.
18. Odpornosc na korozje W2- spaliny mokre ubytek masy ponizej 0.3%.

19. Odpornosé na scieranie -0.0009g/m2.

20.Maksymalna temperatura stosowania 400°C.
















